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LIVRET APARAT V

(1) APARAT INDIVIDUAL
DESTINAT: - incilzirii [m]

- producerii apei calde menajere a

- alte destinatii* a
* descriere ( aparat consumator de combustibili

gazosi folosit pentru pait, refrigerare, iluminare, spalare etc.) Inmlm'gfzs S.P‘A‘ ﬂumergas Romidinia s.il

IDENTIFICARE UTILIZATOR FINAL: 42041 Brescello (RE), Italia B-dul Unirii nr. 80, Bloc]1,
Nume / Denumire ) sector 3 Bucuresti, Roméinia
Pari WWW. LMMergas.com E-mail: office_ro@immergas.com
Bloc Scard Etaj Locuinti individuala WWW.IMMErEas.ro

2) IDENTIFICARE AGENT ECONOMIC, autorizat de ISCIR, care are in evidenti
si supraveghere aparatul (care a editat sau / §i completat livretul):

DENUMIRE agent economic:
Nr. de inregistrare la Registrul Comertului ; Cod fiscal
ADRESA: Telefon
AUTORIZATIE ISCIR NE. !

VALABILITATE autorizatie
DATA luirii in evidenta SEMNATURA

(3) PERSONAL AUTORIZAT AL PRESTATORULUI DE SPECIALITATE ¥

Nume Semnatura

UTILIZATOR FINAL ¥

Nume Semnatura Data

Livretul se va modifica ori de cite ori se schimba utilizatorul final sau agentul economic autorizat de ISCIR in a cirui evidenti este inscris.
Prin semnarea acestui document utilizatorul final isi asuma obligatia efectudrii verificirilor tehnice periodice ale aparatului, iar prestatorul de specialitate garanteaz3 efectuarea instructajului privind
folosirea aparatului in conditii de siguranta.

(4) CARACTERISTICILE APARATULUI SI ALE INSTALATIEI IN CARE ACESTA ESTE INCORPORAT
(4.1) APARAT CONSUMATOR DE COMBUSTIBIL GAZOS

Fabricant IMMERGAS S.p.A. - Italia

Model Seria matricola

Tip de instalare mural a de pardoseala ]
Fluid de lucru api a aer ]
Arzitor cu aer insuflat a atmosferic a
Combustibil

Evacuare gaze de ardere naturald a fortata a

Puterea nominala (kW)

Randament util la putere nominala (%)

Nivel de certificare (CE, CS, omologat ISCIR)

(4.2) EVACUARE GAZE DE ARDERE

Cos individual 1 coscolectiv. tubulaturi de evacuare a
(4.3) REGLARE AUTOMATA (cu comanda locald sau de la distanta)

Fabricantul dispozitivului de comanda

Model

Programator zilnic de 24 ore cun = nivele de temperatura
Programator siptiménal (1) lunar (1)

(4.4) ROBINETT TERMOSTATATI

Procentaj de existenta la “consumatorii directi” *' ai aparatului (%)

(4.5) SISTEM DE REGLARE, COMANDA §1 PROTECTIE
Descrierea sisternului

*) “consumatori directi” pot fi corpuri de incilzire (calorifere, boilere,preparatoare de api calda si similare).

(4.6) SISTEME DE VENTILARE §1 ASIGURARE AER PROASPAT

in localul in care este instalat aparatul
Alimentare cu aer directd a indirecta O
Suprafata prizei de aer proaspit neobturabile: cm?
(minim 6 cm® x kW, nu mai mici de 100 cm?)
Ventilarea camerei E debit in m*/h
Alte date despre ventilare

(5 REZULTATE LA PRIMA PUNERE IN FUNCTIUNE §I LA VERIFICARILE TEHNICE PERIODICE,
EFECTUATE DE AGENTUL ECONOMIC AUTORIZAT DE ISCIR

Data efectuirii

Temperaturi gaze (°C)

Temperaturd ambianti (°C)

O (%)

CO._ (%)

CO (%)

Pierderi (%)

Randament la sarcini nominali (%)

Starea de etanseitate

Starea tubulaturii / sistemului de evacuare gaze arse
Verificarea dispozitivelor de reglare

Verificare protectii

Verificare sisteme de aerisire si ventilare »

Semniturd

Yindica B = bund; M = mediu; § = slab;
Yindica P = pozitivd; N = negativa

Observatii la intretinere si verificarea tehnica periodica:

Interventii efectuate la intretinere / service

Referitor la componentele
Dara

] .. Observatii (felul lucririi) Semnirtura personal autorizat
la care s-au ficut interventii




Stimate Client,

Vi felicitdm cé ati ales un produs de inalta calitate Immergas, capabil sa va asigure timp indelungat confort si siguranta. In calitate de Client Immergas va veti
putea baza intotdeauna pe un Serviciu calificat de Asistenfd Autorizat, pregitit si actualizat pentru a garanta eficientd constantd centralei dumneavoastra.
Cititi cu atentie paginile urmdtoare: veti putea descoperi sugestii utile referitoare la utilizarea corectd a aparatului, a cdror respectare va confirma satisfactia
dvs. fatid de produsul Immergas.

Contactati unul dintre centrele autorizate Immergas pentru punerea in functiune a centralei. Tehnicianul va verifica conditiile de bund functionare; va face
reglajele necesare si vi va ardta modul corect de utilizare a centralei.

Pentru eventuale interventii de ruting sau intretinere ordinard, adresati-vi Centrelor Autorizate Immergas: acestea dispun de componente originale si au
avantajul unei pregatiri asigurate direct de catre producdtor.

Recomandiiri generale

Toate produsele Immergas sunt protejate cu ambalaj adecvat pentru transport.

Materialul trebuie depozitat la loc uscat si ferit de acfiunea agentilor atmosferici.

Aceste instructiuni constituie parte integrantd si importantd a produsului si trebuie puse la dispozitia utilizatorului chiar si in cazul schimbarii proprietarului.
Ele trebuie pastrate si consultate cu atentie, deoarece furnizeazi informatii importante pentru fazele de instalare, utilizare si intretinere.

Acest manual de instructiuni contine informatii tehnice privind instalarea centralelor Immergas. In ceea ce privesc celelalte aspecte legate de instalarea
centralelor (de ex.: siguranta la locul de muncd, protectia mediului inconjurdtor, prevenirea accidentelor), este obligatorie respectarea prevederilor normelor
in vigoare si principiile unei bune tehnici.

Instalatiile trebuie proiectate de catre personal autorizat si profesional calificat conform prescriptiilor legilor in vigoare. Instalarea si intrefinerea trebuie
efectuate conform normelor in vigoare, conform instructiunilor producdtorului, de cdtre personal autorizat si profesional calificat, infelegind prin acesta cd
define competenta tehnicd specificd in sectorul instalatiilor, conform prevederilor Legale.

Instalarea sau montarea improprie a aparatului si/sau componentelor, accesoriilor, kit-urilor si dispozitivelor Immergas pot provoca probleme care nu pot fi
prevazute, persoanelor, animalelor, lucrurilor. Cititi cu atentie instructiunile puse la dispozitie impreund cu produsul pentru instalarea corectd a acestuia.
Intretinerea trebuie efectuatd de personal tehnic autorizat, Serviciul de Asistentd Tehnica Autorizat Immergas reprezintd in acest sens o garantie de calificare
si profesionalitate.

Aparatul trebuie utilizat doar in scopul pentru care a fost proiectat. Orice altd utilizare este consideratd improprie si de aceea periculoasd.

In cazul erorilor de instalare, utilizare sau intrefinere cauzate de nerespectarea normelor tehnice in vigoare sau a prezentelor instructiuni (sau furnizate oricum
de catre producdtor), este exclusd orice raspundere contractuald sau extracontractuald a producitorului pentru eventualele daune si produsul isi pierde garantia.

Pentru informatii ulterioare privind instalarea centralelor termice consultati site-ul Immergas de la adresa: www.immergas.com

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
(conform normei ISO/IEC 17050-1)
Societatea IMMERGAS S.p.A., cu sediul pe via Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE) a cirei procese de proiectare, fabricare si asistentd post vanzare
sunt conforme cu cerintele normei UNI EN ISO 9001:2008,
DECLARA ca:
Centralele VICTRIX12432kWTPIUS  gynt conforme cu prevederile Directivelor europene si Regulamentele delegate europene indicate in continuare:
Directiva 2009/125/CE privind proiectarea ecologica, Directiva 2010/30/CE privind etichetarea energetici, Regulamentul UE 811/2013, Regulamentul
UE 813/2013, Directiva 2009/142/CE privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, Directiva
2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetica, Directiva 92/42/CE privind cerintele de eficientd pentru centralele noi de api calda si Directiva
2006/95/CE de Joasi tensiune.
Mauro Guareschi

Director Cercetare & Dezvoltare

Semnitura:

Immergas S.p.a. nu isi asuma responsabilitatea pentru greseli de tipar sau transcriere, rezervandu-si dreptul de a aduce modificiri fara preaviz, propriilor
prospecte tehnice si comerciale.
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INSTALAREA
CENTRALEI

1.1 RECOMANDARI PENTRU
INSTALARE.
Centrala termica Victrix 12X-20X TT 2 ErP a
fost proiectatd numai pentru instalarea pe perete,
pentru incilzirea spatiilor si prepararea de apa
calda de consum pentru uz casnic sau similare
Locul de instalare al aparatelor si al accesoriilor
Immergas trebuie s aiba caracteristicile (tehnice
si structurale) care si permita (in conditii de
sigurantd, eficienta si accesibilitate):
instalarea (conform prevederilor legislatiei si
normelor tehnice in vigoare);

- operatiunile de intretinere (inclusiv cele pro-
gramate, periodice, ordinare si extraordinare);

- mutarea (pani in exterior intr-un loc special
pentru incircarea si transportul aparatelor sia
componentelor) precum si inlocuirea acestora,
in caz de nevoie, cu aparate si/sau componente
echivalente.

Peretele trebuie si fie neted, fard proeminente
si deniveldri pentru a nu permite accesul din
partea posterioara. Nu au fost proiectate pentru
instalarea pe batiuri sau pardoseli (Fig. 1-1).
Modificand tipul de instalare se modifica si
clasificarea centralei, mai precis:

- Centrala de tip B, sau B, daci este instalata
folosind terminalul corespunzitor pentru
admisia aerului direct din locul in care este
instalata centrala.

- Centrala de tip C daci este instalata folosind
conducte concentrice sau alte tipuri de conduc-
te pentru centralele cu cameri etansd, pentru
admisia aerului si evacuarea gazelor de ardere.

Aparatele pe gaz Immergas trebuie instalate
numai de citre o societate calificata si autorizata.
Instalarea trebuie realizata conform prevederilor
normelor si legislatiei in vigoare, respectind
normele si indicatiile tehnice.

Inainte de a instala aparatul este necesar sa veri-
ficati ca acesta sa fi fost livrat complet; daca nu
sunteti siguri de acest lucru, adresati-vi imediat
furnizorului. Elementele ambalajului (cleme,
cuie, saci din plastic, polistiren expandat, etc.)
nu trebuie lisate la indeména copiilor deoarece
reprezinti surse de pericol. In cazul in care apara-
tul este montat intre corpuri de mobilier, trebuie
sd va asigurati ca exista suficient spatiu pentru
lucririle normale de intretinere; se recomandi sa
lasati un spatiu de 3 cm intre mantaua aparatului
si peretii mobilierului. In partea de sus si in cea
de jos a centralei trebuie lasat un spatiu pentru
interventiile asupra racordurilor hidraulice si a
conductelor de gaze de ardere. Nu lasati obiecte
inflamabile in apropierea aparatului (hartie,
carpe, plastic, polistiren, etc.).

Nu depozitati aparate electrocasnice sub cen-
trala deoarece acestea pot fi deteriorate in cazul
interventiei supapei de siguranti, a sifonului de
evacuare infundat sau in caz de pierderi prin ra-
cordurile hidraulice; in caz contrar producitorul
nu poate fi considerat responsabil pentru eventu-
alele daune provocate produselor electrocasnice.
Se recomandi, de asemenea, din motivele enu-
merate mai sus, sa nu asezati obiecte de mobilier,
ete. sub centrala.

Tn caz de anomalii, defectiuni sau functionare in-
corectd, aparatul trebuie oprit si trebuie si apelati
la serviciile unei societiti autorizate (de exemplu
la centrul de Asistentd Tehnica Immergas, care

dispune de pregitirea tehnici specifica si de piese
de schimb originale). Nu faceti singuri nicio
interventie sau tentativi de reparatie.
Nerespectarea celor de mai sus duce la asuma-
rea de responsabilitati personale si la pierderea
garantiei.

« Norme de instalare:

- aceastd centrald poate fi instalati in exterior,
in loc partial protejat. Prin loc partial pro-
tejat se intelege acel loc in care centrala nu
este expusi actiunii directe si a influentei
precipitatiilor atmosferice (ploaie, zipadi,
grindini, etc.).

Acest tip de instalatie este permisd numai
cand legislatia in vigoare in tara de destinatie
a aparatului o permite.

Este interzisi instalarea in interiorul incape-
rilor cu risc de incendiu (de exemplu: garaje,
boxe) a aparatelor care functioneaza cu gaz, a
canalelor de gaze de ardere, a conductelor de
evacuare a gazelor de ardere si a conductelor
de admisie a aerului pentru ardere.

Este interzisa instalarea in proiectia verticald
a supratetelor destinate gatitului.

- Este de asemenea interzisi instalarea in
incaperi care reprezintd pirti comune ale
cladirilor de locuinte precum: sciri, subso-
luri, holuri, mansarde, cii de evacuare etc.;
instalarea este permisa daca aparatele sunt
amplasate in interiorul unei incaperi tehnice
accesibild numai utilizatorului (pentru infor-
matii privind caracteristicile inciperii tehnice
consultati normele tehnice in vigoare).

Atentie: instalarea centralei pe perete, trebuie sa
garanteze o sustinere stabila si eficienti a acesteia.
Diblurile (furnizate standard) trebuie folosite
numai pentru fixarea centralei pe perete; acestea
pot asigura o sustinere adecvati numai dac sunt
introduse corect (conform regulilor) in pereti
construiti din caramizi pline sau semipline. In
cazul peretilor realizati din caramizi sau blo-
curi perforate, pereti despartitori cu staticitate
limitata sau ziduri diferite de cele indicate, este
necesar si efectuafi o verificare statici prealabila
a sistemului de sustinere.

Aceste centrale au rolul de a incalzi apa la o
tem-peraturd inferioard celei de fierbere la
presiune atmosferica.

Trebuie si fie racordate la o instalatie de incilzire
sila o retea de distributie a apei de consum adec-
vatd performantei si puterii acestora.

©IMMERGAS
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1.2 DIMENSIUNI PRINCIPALE.

Fig. 1-2
Boiler din inox 80 litri
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1.3 INSTALLAZIONE ALDINTERNO
DEL UN TELAIO DA INCASSO
(OPTIONAL).

La caldaia é predisposta per l'installazione all'in-

terno del telaio da incasso Immergas (fornito

come optional), il necessario per questo tipo di

installazione viene fornito di serie unitamente

alla caldaia.

Per l'installazione procedere nel seguente modo:

- Installare la staffa (2) all'interno del telaio da

incasso fissandola con le viti (3) negli appositi
fori predisposti (fig. 3a).

- Appendere la caldaia (4) alla staffa (2) (Fig. 3b).

- Fermare la caldaia (4) montando le squadrette
(5) e fissandole con le relative viti (6) (Fig. 3c).

Le squadrette (5) che servono a centrare la
caldaia sul telaio e mantenerla ferma sono a
battuta contro il telaio (1) pertanto non neces-
sitano di fissaggi sul telaio stesso.

Fig. 1-3a

Fig. 1-3c
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Grupul de racordare, compus din toatt
elementde necesare pentru efectuarea
NJ O2 NR NN tGidNgaK dste Miatzh ur
1A 2LIDA2Yy+FET S¥S0ic
AYRAOIDAGf 20z RMya (i RAEz0
NI} O2 NRAZNA £ S NBALINBT Sy i

1.6 RACORDAREA LA GAZ.
Centralele noastreau fost proiectate pentru a
FTdzy OoA 2yl OdzUBPL CodSdiele

RS IfAYSYdlINB (NBodzS
RSONG NI O2NRdzx OSy il N
S¥SOldzr NI O2NRINBLF 1

FdSyoa$s 2 OdzNNo I NB
O2yRdzOG St 2N Ayadlttlro
combustibil pentru a elimina reziduurile care a

Lddzti S O2 YLINBYAGS odzyl
Trebuie, de asemenea, verificat ca gaz
RAGGNAROdZA G &N O2 NBa Ld:
LINBASOGFGN OSKS8NI LB N
GAYONHz LI AOFGN LIS O
RAFSNAGS Sais ysSoSalN
ol 4S8 OSRSIF Y2RATAOL
AOKAYONNRA 3T dzf dzA 0 @
LINB&AdzyAA RAYlFYAOS |
OFNB @I FA dziAf Al iGN
OFNB (G(NBodAS aN FAiS8
Y2NX¥St 2Nl G§SKyAO0S ny
SaiGS8S &adzZFAOASYGdN LRFGS
LINE g2 ONY R ySLX NOSNRA d:

IGMNI O”h NI O2 NRI NBI
S¥SOldzZ 6N O2NBO
dzf dzA O02Yodza(GAO0AT
SyaAarzylaNz O2y¥T2N)
LJSyuNJJz - 3ENFYyadlE OF yi
F' NI NKi2NY O2YyYRADAAPURS

— >

a
A
I

AY

;U(LIJ-H"

YFEEAYN | O Sypentd b $aranta
performariele  aparatului  (date  tehnice).
{Aai8ydt RS NI O2NRdzN

Calitatea gazului combustibilAparatul a fost
LINBASOGF G LIS yulighidzontbustibib

FNNN AYLH2NAGNOAT ny C
O2NB&LMzyT NG 21 NB ny

I LI NI} Gdzf dzdc ny & 02 Lidz
combustibilului.

wST SN2 NB RS aiz20l NB
un depozit de GPL).

{8 LRPINK¥EX ny®dI y2afs
dG20INB Dt[ &N O2yo0Ay
OFNBE &NNNOS&O |YSads
Ol dZl Wy Rdizy ODA2Y NNR | y2
-5Ay Oldd |l O2YLRI ADAS
LGS LINRPRAZzOS ny GAYL

rezervoare o stratificare a componentelo
amestecului. Acest lucru poate provoca
@I NRAFDAS I LJdzd S N& A
distribuit aparatuluith Y2 RA FA OF NE
performarikelor acestuia.
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Fig. 1-4

[ $3SyRNY

V- Conexiune electii N

G- Alimentare cu gaz
RU-wS (dz2NJ RS £ I

602Af SN o2L

MUc¢ dzNJ ONGNB o62Af SNJ 62 LYy
RR-! YL SNB Ayadlflyas
SG9 @I Odzt NB O2yRSyal i 6RA
mm)
M-¢ dzNJ ONGNB Ayaidltlyas
R-wS{idzNJ RS tF+ Ayadltlyas
1-Robinetumplere@m @ | £ | Y A S
2-w20AYSi I2ft ANB Ayadl gy
3-wl O2NR RS &SYyLfFNB | ¢

Xl

4¢/ 2y Rz M ao®d2At SNE as o
ny OFNB OSydNrfl Sads
AL GAAE 2N



MmdT w! / hwb5! w9 I L5w!
L GSYymRISYyGS RS | NI O:
ydz LIASNRS 3IFNIYODALF
LINf I DA OAGBIYAGR(6O2Y
S nyONfTANB SiGOd0
STAYONHzA G ydSz ny Yl
OF NB ' NJ Lizi S 02 YLINR
centralei.

0« Q¢ D¢

{ NBO2YFYRN GNI GF NE
AyadltroAl GSNYAONA O
gAA21 NBx Odz &a02Lddz Ul
F LI N} Gdzt  nYLRGNRDI F
RSLJzySNA RS Ot OF N D
a altor materiale nocive. Pentru a nu pier
3 N} YOAL A0KAYdNG2NH
NBO2 Yl yRBpNAUELIR3. RAY O

wk O2NRNNAf S KARNI dzf A ¢
Y2R NIODA2ylfxX dziiaf Al
OSYyiN}tNo®

< w

' i SYyoAYWSNHEIE OQydz | a
NBaLRyaloAtAdlIdSH ny
montarea unor dispozitive automate de umple
carenu@ F NIN LINBLINAF Y N

t SydNdz I ardraftr os O
ny @A32F N8 Odz LINRA OA NF
exact cu privire la poluarea apei potabile,
NBO2YIl yRN dzéulit AahtirelR
Laa9wD!{ OFNB @I {NB:
punctul de racordare a admisiei apei reci
OSYdNItSAd {S NBO2Yly
dziAf AT G LISYGNHz NIy
JtA02f0 AYGNRRdza ny

6 OA NDdzA {0 dzt RS ny ONt
prevederilor normelof 2 OF £ S ny @.

! ( S ypertr$ & asigura durata, caracteristici
UA SO0OASYYIl I LI NI Gd
kit:dzZft dzA bR2T F G2NJ RS LR
' LISA Odz OF N} OGSNR&GA
depunerilor de calcar.

{ dzLJ LBA RENI y EWacuarea supaypé
RS aA3daNI yoN F F2ai
S@I OdzZ NB  O2yRSyal lc
AYGSNBSYoASA &dzJ LISA
canalizare prin intermediul conductei c
evacuare a sifonului de evacuare
corRSyal (idzZ dzA @ Oy LJ NI
F2ad LINBONT dzi dzy NI O
1n0 LINBGNIT dzi  Odz OF LI
BSNRFAOI NBI LINBT SyoSs
evacuareh LISy (i Ndz | OSNRAT
RS &A3daN} yoN o ofF

Evacuarea condensatului.Pentru evacuaree

O2y RSy &adzZ dzi  LINE Rdza N

brand oA I NBOSIdzZ RS

0 B & Liddzy 1 NG 2 NB NBT A
r F@PNYyR DZ AydS

t .

A

0 f
N ny3kK
RS Llzy SNBIF r
0 A Y 2 R dzt (o}
- (dzf dZA T RdzLIN
sifordzZf &N FAS dzyLX dzi C
wSaLS Ol oaA y2NKSEREA &t
Yy I DA 20/ lodal§ privind evacuarea apel
uzate.

1oy / hb9-L!b9! 9[99/ ¢
P LI NF Gdzt FNB dzy 3INIR
&A3dz2N} yol St SOGNRON &

FOSadl Sads Gk
STAOASYGUN RS nYLNYNy
N 2N

ASYOASLYYSNEBIF & { oLIva
responsabilitatea  pentru daune  adust
persoanelor sau lucrurilor datorate lipse
02y SEAdzy AA f nYLNWN
YSNBALISOGNNRA y2NNSE 2

w 5SE0KARSNBI 02YLI NI
alpanouluideO2 YI yRN5).O CAId ™
Pentru efectuarea conexiunilor electrice est
adzF AOASY anN RSa OK
O2NB&LMzyT NiG2NI O2y F2NY
58Y2y il DA LI NIMSH). FNB)
-RSY2y Gl oA OBF)LI OdzA 066

MO0 58&FF O8mhuri @St S R2d:
HO ! LINaloA OStS R2dzN
o0 {02l GSoA O LI Odzt o
()

-1 Odzy  #SoA | O0Sa I 1

+SNAFAOFDA ny L¥Xdza O
FRSOGI GN  Lizi SNAA  YI E;
AYRAOI ©DNzohy REJX NMIS OSy
sunt dotate cu cablu de alimentare special de t
G- ¢y S LINGEeh8 Cdilul dd diimentare
iNS6dzA S O2ySOGrHG t1F 2

NBéLJSC)ﬂNYR-N[&td-MN’J\.@]@
> NBoSI LIS O 815dzfi NBF @
omnipolar cu categoria de supratensiune d
OftlraN LLL®

YGiNHz LINEGSOOALF nYLR
YyUAYydzNZ AyadltloAl
LT AGAC S &AAIdzNT
dzt nyft 20dzA NA AR NS0 K
A iND

prestabilit (Fig. #4).

oy OlildzZ ny OFNB GNB
NBoSI RS LIS LXardir RS
N} LAWRN RS ozmp! @ t Syl
F LI NI Gdzf dzA RS tF NBoE
utilizarea de adaptatoare, prize multipldi
prelungitoare.

N.B: pentru conectarea electic R A v i NB
UA o02Aaf SNJ (NGB diAlS  @&AN
o1 StEAYAYNYR NBTAZGSY
(Fig. 33).

LyadGltFroAAa OF NB T dzy
(i S Y LIS NI (i dzR&htral@ pdat Naknenta
RANBOG 2 AyadltlroArsS (

gama de reglare a temperaturii pe tur "t0"t1"

0/ L odmoud® Oy | OSI
montarea kitdzf dzA O 2 NB & Lddzy' T N
02LIDA2Y LT 0 -unht tériMastA {cu
GSYLISNF GdzNN NBIE I 6AtN
bornele 1400 mp RdzZLIN OS | DA
(Fig. 33). Termosttul trebuie amplasat pe
02y Rdz0OGI RS (dzNJ ONGNE
OSf LWzoAYy H YSGNR Tl O

©IMMERGAS

9

INSTALLATORE

UTENTE

MANUTENTORE




UTENTE INSTALLATORE

MANUTENTORE

mMmddp / ha9b®%nL 59 [! 5L
/ whbh¢9wah{ ¢! ¢9 oht
/ SYGNI:t1 SadsS LINRASOU

cu cromotermostate sau comenzi deRaA & { |
RAA&LRYyAaGMNRS 2130 A BoY. (Tda®

cronotermostatele Immergas pot fi conectate ci
I 2dzi 2 Ndz2t | w O2yRdz00 2
demontarelh dziAf AT I NB Ay Of

w / Ney2GSNyYz2adGlkaG RA3IA
Cronotermostatul permite:

- asSdt NBI I R2dz2N &I ¢
FYoASYydGlfNY

dzy I LISy i Ndz T A 6 G0 wnkié
LISy NHz y21 LIS o6GdSYLISN
-aSG1 NBI dzydzh LINE INI

porniri G opriri zilnice;

-aSt SO0 NBI YoRdRedtbritlzA R ¢
dintre diferitele alternative disponibile:

w Y2R RS TdzyOoaAazyl NE
temperaturii).

w Y2R RS
setat).

w TFdzy OoAazyl NB
Y2YSyilyN |
automat).

Cranotermostatul este alimentat cu 2 baterii de
1,5V tip LR 6 alcaline;

TdzyOoA 2yl NB

I dzii 2 YI
G SYLISNI

w S5AALRTIAGAG RS O2Yl
Remotd”? (CARKY Odz FTdzy OoAl F
climatic. Panoul cronotermostatului  CKR
LISNYAGS dzliAt AT ﬁzN.sz o
£+ Lidzy OG dzA LINBOSRSH
nYyRSYNYyNZ G248 Ay¥F2N
Fdzy OO A 2y | NBN LA W& i ld4
cu posibilitatea de a modificalbr parametrii

aSil oA ny LINBFfFoAf X
RSLX I 4SIny mF NiB2 Baxfi S A
r

Panoul este dotat cu_ sistem de
autodiagnosticare U afi§ | T N LIS

RST¥SOGStS RS Fdzy Oo A
I NBy20SNY¥2ail ddt nyoOz2
RS tI RA&GLH yoN LJéN.NA[']
GdzNJ ONGNB Ayalrtroas
amblentulwcaretrebumy T iz L
gL t2rNBI RS uéYLéNJu
preciziedh LISy G NHz I NBRdzOS
CAR?SaiGS fAYSYdlrd RAN
AYGSNYSRAdzA OSt 2N

NI yaYAGSNBI R 4diBbzitié

Important: ny  OF T dzf n (o)}
NYLNNDAGN ny meiSCAP@o
GNBOodAS TF2f2aAd Odz

G§SN)¥2NB It | NB OtAYl-aﬁAd

mod On/Off.

| 2y SEAdzyA St SOGNROS

Amico Rmoto“?sau cronotermostat On/Off

0hLIDARKS NIOYPA dzy At S RSa
P2NJ SFSOldzhr RdzLIN _ nyi
tensiune a aparatului Termostatul sau
Cronotermostatul On/Off trebuie conectat le
bornele 4000 n m  R-da dliming $untda
X40 (Fig. 0@ | NI JANDAO

GSNY2aGl Gdzf dzA hykh¥¥
AYRSLISYRSyid RS GSyan
O2y i NI NJ LX I OF St SOGN
RSGSNA2NI GNo 5AaLk21 A

Remotd? trebuie conectat la bornele 44 41
R dzLIN -aGefiminat puntea X40 de pe placi
St SOUNRBIYAONBALISOGNYR
conexiunilor (Fig.-3).

Fig. 1-5

M®PMn
9-¢9wLhw
| SY G NI £

{hb5! 59 ¢9atow
OhtaLhb! [0d
S§ads Oz2vYLN i
exterior (Figlt 0 O NB S&aiGS R.
2LIDA2Yy L fd tSyidNHz Y2y
O2yadth 10dzA A VA G NHzOD A dzy
{2YyRI LR2IGS FTA 02yS0Oi
a centraleilh  LISNX¥AGS NBRdAz
GSYLISNI Gdz2NRA  YIFEAYS L
moYSy GdzZ n§i SOIIKE LIONS

Odz 202 LddzA RS + FRELIE
RS (SYLISNI G dzNT SE[’]SNJ/
I QorazySIITN nyizaRSH dz

O2ySOGLGNZ AyRSLJéyRS
de cronotermostat utilizali LJ2 G S ¥ dz
O2Y6AylDAS Odz Yo
LYYSNBFa® / 2NBf Il OAL
ONGNB AU/ & i IStyiIL)S NS G dzNI
RSGSNXYAYFGN RS LT ADA
LIS LIy 2dz RS O02YlyRN
panoul de comanl | 5/ RWON §4&
tk OSYydN}ItNO ny ¥FdzyOoO
RAL 3ANJ YNy 06CA/Azby SG | DA
exterior la bornele 380 39 aflate pe regleta
Yy iGN LIS LI y2dz RS
3-3).

<

Fig. 1-6

SONDA PENTRU EXTERIOR
Corectia temperaturii pe tur in functie de temperatura exterioard si de reglajul
utilizatorului.

7

Pozitia temperaturii de incilzire reglats
de utilizator

TH [°C1

Max
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1.11 SISTEME IMMERGAS DE EVACUARE

A GAZELOR DE ARDERE.
Immergas va pune la dispozitie, separat de cen-
trale, diferite solutii pentru instalarea terminale-
lor de admisie a aerului si de evacuare a gazelor
de ardere; centrala nu poate fi pusa in functiune
fari aceste terminale.

Atentie: centrala trebuie sa fie instalata numai
impreuna cu un dispozitiv original Immergas
“Seria Verde” pentru admisia aerului si eva-
cuarea gazelor de ardere, la vedere sau care
poate fi verificat, din material plastic, conform
prevederilor normelor in vigoare.

Conductele din material plastic nu pot fi insta-
late in exterior pe lungimi mai mari de 40 cm,
fira protectie adecvata impotriva razelor UV
si a agentilor atmosferici.

Acest sistem de conducte pentru aer / gaze de
ardere se recunoaste prin marca de identifica-
re ce poarti nota: “numai pentru centrale cu
condensare”.

» Factori de rezisten{d si lungimi echivalente.
Fiecare componenti a sistemului de evacuare
a gazelor arse, are un Factor di Rezisten{d re-
zultat in urma probelor experimentale si trecut
in tabelul urmator. Factorul de Rezistenti al
fiecirei componente este independent de tipul
de centrali pe care este instalat si are 0 marime
adimensionali. Acesta este, in schimb, influ-
entat de temperatura fluidelor care trec prin
interiorul conductei si se modifica in functie
de folosirea pentru aspirarea aerului sau eva-
cuarea gazelor de ardere. Fiecare componenti
individuala are o rezistentd care corespunde
unei anumite lungimi in metri a tubului cu
acelasi diametru; asa numita lungime echiva-
lentit, rezultatd din raportul dintre Factorii
de Rezistenta. Toate centralele au un Factor de
Rezistentd maxim rezultat experimental egal cu
100. Factorul de Rezistentd maxim admisibil
corespunde rezistentei intalniti cu maxima
lungime admisibila a tuburilor cu fiecare tipo-
logie de Kit Terminal. Aceste informatii permit
efectuarea de calcule pentru a verifica posibi-
litatea realizarii celor mai diverse configuratii
ale conductelor de admisie aer / evacuare gaze
de ardere.

Asezarea garniturilor (de culoare neagra)
pentru conductele “serie verde”. Acordati
atentie la interpunerea garniturii corecte (pen-
tru coturi sau prelungitoare) (Fig. 1-8):

- garniturd (A) cu trepte, de utilizat pentru
coturi;

- garniturd (B) fard trepte, de utilizat pentru
prelungiri.

N.B.: pentru a facilita racordarea, aplicati talc
P P
pe componente.

« Imbinarea prin cuplare a conductelor prelungi-
toare sia coturilor concentrice. Pentru a monta
prelungitoarele prin mufare cu alte elemente ale
conductelor de gaze de ardere, actionati in felul
urmitor: introduceti conducta concentrici
sau cotul concentric cu capatul tata (neted) in
capatul mama (cu garniturd cu umar) al ele-
mentului instalat anterior i impingeti pana la
capit, pentru a obtine etanseitatea si imbinarea
perfecti a elementelor.

Atentie: atunci cind este nevoie sa scurtati
terminalul de evacuare si/sau conducta concen-
trica prelungitoare, luati in considerare faptul
ci conducta interni trebuie si iasd in afard cu
5 mm fata de conducta externa.

N.B.: pentru siguranta dvs. se recomanda si
nu obturati, nici macar provizoriu, terminalul
de admisie/evacuare a gazelor de ardere al
centralei.

N.B.: in timpul instalirii conductelor orizon-
tale trebuie si pistrati o inclinatie minima a
acestora de 3% citre centrala si sa montafi la
fiecare 3 metri un colier cu diblu.

1.11 TABELE CU FACTORII DE
REZISTENTA SI LUNGIMI

ECHIVALENTE.
Factor de ll_LL:lvgl{nea echiva-
TIPUL CONDUCTEI rezistenta entd, i m, a con-
(R) ductelor concentrice
cu @ 80/125
Conducta concentrica @ 80/125m 1 IE‘EH' 2,1 1
]
Cot 90° concentric © 80/125 ( 3,0 1.4
Cot 45° concentric @ 80/125 @5 2,1 1
1000
Terminal complet de admisie-eva-
cuare concentric orizontal @ 80/125 [_ — /ZT_-E‘; 28 1,3
Terminal complet de admisie-eva- 36 L7
cuare concentric vertical @ 80/125 ’ !
Cot 90° i a
0 90 concentric @ 80/125 cu gura 34 1.6
de vizitare
Conducta cu guri de vizitare @ 3.4 16

80/125
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Lungimea echiva-

Lungimea echivalen-

Factor de lenti. in m. a con Lungimea echi- Lungimea echi- . inm. 2 conducte
TIPUL CONDUCTEI rezistenti ’ ’ i valenti, in m, a valentd,inm,a |, "
(R) ductelor concentrice conductei cu @ 80 | conductei cu @ 60 lor concentrice cu @
cu @ 60/100 ] } 80/125
Conducti concentrica @ d i Admisie si Admisie m 7,3
A ; rac s 3,
60/100 1 m 'EEH- evacuare 6,4 m1 Evacuare 5,3 m Evacuare m1.9 0m
Cot 90° concentric @ = Admisie si Aspirare 9,4 m
(7 ] 5 1,3 m Evacuare 2,5 m 3,9m
60/100 evacuare 8,2 Evacuare 6,8 m
Cot 45° concentric @ Admisie si Admisie m 7,3 i
(i ] ml Evacuare 1,9 m 3.,0m
60/100 evacuare 6,4 Evacuare 5,3 m
Terminal complet de ad- 960 Admisie si Aspirare 17,2 m
misie-evacuare concentric ﬁ evacuare 15 2,3m Evacuare 4,5 m 7.1m
orizontal @ 60/100 == o Evacuare 12, m 5
Terminal complet de ad- Admisie si Aspirare 11,5 m
misie-evacuare concentric = ] ) 1'0 1,5m Evacuare 3,0 m 4.7 m
orizontal @ 60/100 evacuare Evacuare 8,3 m
1250 Aspirare 18,7
Terminal complet de ad- Admisie si spirare m
misie-evacuare concentric —==<=f{, evacuare lt") 3 2,5m Evacuare 4,9 m 7,7 m
vertical @ 60/100 ==z==dkp o >~ Evacuare 13,6 m
Terminal complet de aspi- "i Admisie si Aspirare 10,3 m
rare-evacuare concentric o 9 1,4m Evacuare 2,7 m 4.3 m
vertical @ 60/100 f cvacuare Evacuare 7,5 m
Admisie 0,87 0,1 m Aspirare 1,0 m 0,4m
Conductia @ 80 m 1 % 745]} Evacuare 0,4 m
Evacuare 1,2 0,2 m Evacuare 1,0 m 0,5m
Terminal complet admisie Admisie 3 0,5 m Aspirare 3,4 m Evacuare 0,9 m 1.4m
@80m1
Terminal de admisie @ 80 % Admisie 2,2 0,35 m Aspirare 2,5 m Evacuare 0.6 m m 1
rac
Terminal de evacuare ( 80 ’
Evacuare 1,9 0,3 m Evacuare 1,6 m 0,9 m
[C;EH, Admisie 1,9 0,3 m Aspirare 2,2 m 0,9m
Cot 90° @ 80 l |’ | Evacuare 0,8 m
Evacuare 2,6 0,4 m Evacuare 2,1 m 1.2m
Admisie 1,2 0.2 m Aspirare 1,4 m 0,5m
Cot 45° @ 80 Evacuare 0,5 m
Evacuare 1,6 0,25 m Evacuare 1,3 m 0.7
. Admisie 3.8
Ccf}n(liucta“O 60 m 1 pentru %ﬁﬂ Evacuare 3,3 0,5 m Evacuare 1,0 m 1,5m
tubulatura Evacuare 2,7
Cot 90° @ 60 pentru yz Admisie 4,0
tubulatura LU:EH Evacuare 3,5 0,55 m Evacuare 1,1 m 1,6 m
Evacuare 2,9
Admisie si Aspirare 3,0 m
Reductie @ 80/60 EE ) § 0,4 m Evacuare 0,8 m 1,2m
Evacuare 2,6 Evacuare 2,1 m
560 .
Terminal complet de Aspirare 14m
evacuare —HF==== el ) _
/acud 2 5’
vertical @ 60 pentru ) Evacuare 12,2 1.9m Evacuare 101 m Evacuare 3,7 m 8 m
tubulatura U ’
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Folosind kiul adecvat de acoperire, este
LI2AAOAEN FRYAAAlF RANE wOYOAYINB LINAY YdzFl !
SO Odz NBF 31 SlzZ NORSG LINBE dzy IANB® t Sy NHz |
&t dz RANBOG ny SEGSNA mufare cu alte elemente ale conductelor de ga:
OSy iGN}t LR2FGS FA Aya RS I NRSNB=Z | OoAa2yl DA
/ SYdNt OBF %N O2y ¥AIdzN conducta sau cotul cu £aN G dzf G F G K
catip Ba. O LN G dzt YIYN 60dz 3t
oy FOSIaiN O2yFAddNI o St SYSyldzZ dA Ayadltlrd
L RYA&AL FSNHz dzA FNB { OFLINGT ny F0Sad ¥FS¢
este instalat aparatul (exterior); NYOAYI NBIF LISNFSOGN |
-S@I Odzt NBF 31T St 2NJ RS Exemplu de instalare cu terminal vertical direc
LINAY AYGSNYSRAdZ .3imadz ny 281 LINPHIBOR | F2f 24 A
OFYyFEtATFGN RANBOG ny @DSNIAOIE LISYydNdz SaI Oc
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intermediul - unui  terminal vertical pentru F NRSNB @GNBo6dzAS aN NB3 Fig. 1-11
Sl OdzZ NB syRdalB QriuNsistém de onn YY FroN R 4 0NB
nyitidol NE &YYSNAIA& 6. RSI &dzLINI @ Oy OF 1 dzAt Ay
wSaLSOhGroA y2N¥sStS S - b, b¥%b2z OF t Odzf A2y FHHTR =
LI NI S adzLISNR 2 F NN § NE
w Montarea kit-ului de acoperire (Fig. -12). mare de 2000 mm (Fig.-111). Elementul W
58Y2FGHRAY 2NAFAOAAES {GNBGdzAS tdz i ny O2yai ™
0SSt OSyiNrfs OStS R2d SadsS @2NdBF RS dzy ol f —
I 02 LISNADA 2NAFAOAdZAE K 62TFn ny OFTdAf oFfdaidN ¥ £
Odz OF L) Odzt O2 NBa& Lipgy 1 = = <a]
AGNY3IN Odz H RAYGNB U w /2yFTAIUNIORS FRANSN G -
Lyadl t I 8ode gviaduafedpe orifdul ce LINPGS2F G 60O0Sy i NIt N (A —— Z
YA AYAGSNY Ff OSYGNF: NBLNRYy €20 LI NyYALt LI j\ Bl e FERTEALE ﬁ
LINBT SydN ny (AG UA r OFNB LI NI ddAE ydz Sai — o )
R20G NBo® aZ}/GI-DI\ O Ll « A)/l'fISYLJSNJ\f\f 2N 6LX 21 AS | — KIT COPERCHIO
I 2dzi 2 Nz OSt2NJ n UdzNd ASPIRAZIONE
oA Liza UA I IiNGAA GRINAG. 51 ON  adzyd €t NardsS Ol
LJ NI S| GFraN 6ySGSRNO aparadzt L2 4GS FA Y2yrilci
IFNYAGdZNRA Odz dzYNNDL | LI NbAFf LINRGSEel i FNNN
LINY N fF OFLINGZ AydNBFR se face folosind kitrile de admisie / evacuare
LIS O2@s LMNMET tX + OF RS 02y OSyiNAROS DZcnkmnn
ONARI RAY 1Ad T¥TAAylRalel 80/80, pentru care se face trimitere la capitolt _
I NYAGANAA® Ly dNBRdzOS privind instd F NBF  ny Ayidse == SR
Ol LINGdzA GFaN 6ySGSRO O2y FA 3 dzldo Aaboperireh superior ce =
RS d¢nc DZ y@NUDNI BBAC IENIYGESFTN 2 LINRGSOD. 55;;5
LINBFElF oAt NBITSGF RS este recomandat, dar nu obligatoriu. oo
I 0Sad ¥St aS @+ 20604 (25
LIS NF SlénieRteldr care compun kitl. Satasisivis =1
o
H
J Z
=
S
Z
- ~ <
Fig. 1-12 Fig. 1-13 =
| II/ 7
| [ 1 /!
[T [THTTTH 1] |||||\|ILJ' -
kY - ,
TN IR O S EERETH OO,
P LA < A \ "f%-'“:\\\\ !
YAlGdz RS F O2LISNA \ M H
1 buc. Capac termoformat I ||| ||||| J/_ ||
M 0dzO® tfFON of2 IQ? N e [
M 0dz0® DI N¥Y A G dzNN
M 0dz0® . NARN RS
M 0dz0d tfl ON RS
de admisie
Kitulterminal@ y Y Ay S Y
M 0dz0® DI N¥Y A G dzNN
M 6dz20® CflyUN DZ
M 6dz0® /204 dnc D:
M 0dz0d / 2y RdzOG N
M 0dz0d w2l SN
i
e -
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1.14 INSTALLAZIONE ALU'INTERNO
DEL TELAIO DA INCASSO CON
ASPIRAZIONE DIRETTA.

« Configurazione tipo B a camera aperta e

tiraggio forzato.

Utilizzando il kit separatore & possibile effettuare
l'aspirazione dellaria diretta (Fig.1-15) e lo sca-
rico dei fumi in camino singolo o direttamente
allesterno. La caldaia in questa configurazione &
classificata come tipo B,..

Con questa configurazione:

- l'aspirazione dell'aria avviene direttamente
dall'ambiente in cui é installato 'apparecchio
(il telaio ad incasso risulta ventilato), che deve
essere installato e funzionare solo in locali
permanentemente ventilati;

- lo scarico dei fumi deve essere collegato ad un
proprio camino singolo o canalizzato diretta-
mente in atmosfera esterna.

Devono quindi essere rispettate le norme tec-

niche vigenti.

Installazione kit separatore: installare la flangia
di scarico sul foro centrale della caldaia interpo-
nendo la relativa guarnizione posizionandola con
le sporgenze circolari verso il basso a contatto
con la flangia di caldaia e serrare con le viti a
testa esagonale e punta piatta presenti nel kit.
Togliere la flangia piatta presente nel foro laterale
rispetto a quello centrale (a seconda delle esi-
genze) e sostituirla con la flangia di aspirazione
interponendo la propria guarnizione gia presente
in caldaia e serrare con le viti autofilettanti con
punta in dotazione. Innestare le curve con lato
maschio (liscio) nel lato femmina delle flange.

La curva di aspirazione va rivolta verso il lato
posteriore della caldaia.

Innestare il tubo di scarico con lato maschio (li-
scio), nel lato femmina della curva sino a portarlo
in battuta, accertandosi di avere gia inserito il
relativo rosone interno, e raccordarsi alla ne-
cessaria fumisteria secondo le proprie esigenze.

Estensione massima del condotto di scarico.
Il condotto di scarico (sia in verticale che in
orizzontale) pud essere prolungato fino a una
miisura max. di 30 m rettilinei.

.
Fig. i-14
e —y
Fig. 1-15
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | =Sl |
A "y
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1.15 INSTALAREA KITURILOR ORIZON

CONCENTRICE.

/| 2y FA3IdzNI oA S
F2NDI G

Kit-uri orizontale de admisie- S @I Odz
60/100. Montarea kitului (Fig. Mmc 0Y Y
2NRATAOS
I NY A G dzNT
ny Genfraldido i & O
LINBT Sy i s
GSNXYAYILEN O2
SRINDN néy S@GI LIN
dgx N NI L-ah
Ol LIWAEZ ONa A Dd
NET SiI OAYSESNNY NS ny |
nNYoAYl NBI

cotul cuflandN 6 H O LIS
-aBi I oA
ny 22a
cu WzNXz0 dzNA £ S
02 yRdzO0
O LIN G dzt

I NYAGdNR  Odz
LINYN £ F

etanleitatea Oh
ce compun kitul.

w Prelungitoare py (i N3z
60/100 (Fig. 7). Cu

O2yFAIdzNF DAAZ
LINY N

G A B 0/tiraj O

1AGdt ¢ @
ajutorul

1 A G dz
IUndgime Znax. de 12,9 rorizontal,
inclusiv terminalul cu grilaj; este exclus coti

Kit-uri orizontale de admisie S @I O dzl NB
80/125. Montarea kitului (Fig. 118): pentru
Ayadl tFNBF 1Addz dza Od:
kit-ul adaptator cu 7atN LISy G Nbz | |
apoi sistemul de evacuaa gazelor de ardere cu
DZynkmMHp® azyidl ol & RE
2NRFAOAdAE OSy iGN £ I
I NYAGdNF om0 Odz LINBS
contact cu 7abh centralelh a4 G NNy 35S0
WzNHz0 dzZNA £ S RAY 1 A GIOLING
GFraN 6ySGiSROU

fF OFLNG® LydNRRdzOSDA
02y OSYiNAON DZynkmHup
ny OF LNGdzE  YIERLA Y 3 D
OF LING = HZ&NA 3QIENN-yORAdZz A Y G 1
AYGSNIOS IO SEGISNYN 6T70T
20 0 A yBitatalill yhn YO AY | NBI 1
elementelor ce compun kitl.

om0

LIS NC

t NBf dzy 3 A (0 2dzENBS 2 NBSTyAly
80/125 (Fig. 419). Cu ajutorul acestei
02y ¥ A 3 daMJorizdntkl Zpoate Ai (prelungit
LINY N Ifingime 2max. de 32 norizontal,

inclusiv terminalul cu grilaj; este exclus cott
concentric aflat la A NB I RAYy OSy!

acestei

concentric afiat la i NSt RAYy OBy care sunt prezente componente suplimentare
O2yFAIdz2NF DA S 02 NBaLd: °°.>° e LOHIPUIS S SH
NBT AadSyoN 831t Odz m, dNPOdAS AN AONRSOA

a2t AOAGF DA

LYYSNBIFa&a ON
AAYLX ATAOL G

LINB t dzy 3 A G 2

fdzy3AYSE YIFEAYROFIRYINE

d2f AOAGFDA LINBf dzyIAG2

Lidzy § €
Odz DZ cnkm

de prelungire permite atingerea undungimi

maxime de 11,9 metri.

YAlGdAZ RS FRI
lbuc-DI NJ/ A (i dzNT
lbuc-! RIF LI G20
80/125 (2)

Fig. 1-18

(_,|3 C13
e T
__ 1 'f“'/q“'""-- Max. 12800 mm
{\J‘-w-ju
@ (\_i.gf - 15 12675 225
SYERC) SIS
_ 3 A i e : i : i | EE
KitdzZfE O2YyYAYySY - ‘
1buc-DF NY A G dz2NN 6 MmO
1 buc- Cot concentric O 60/200 > [ ] . RRUNSY
1 buc.- Terminal concentric Max. 12790 mm
adm./evacuare O 60/100 (3)
lbuc-w2 1 SJBSNYN on
lbuc-w2i1 SGN SEG SN\.V Fig. 1-16 Fig. 1-17
Cis C13
Max. 32000 mm
136 31820 180
A
. Y
1

Y A G dzt
lbuc-/ 2

ynkmup £ vy
1 buc.- Terminal concentric

Max. 31956 mm

I RY®dk S@I Odzl NX
lbuc-w2i SGN Ay¢
lbuc-w2l SGN SEG¢
Celelalte componente dkit
nu trebuie folosite
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1.16 INSTALAREA KITURILOR VERTI a2y il NBF on3tIShdzyRlytadd a2y il 0A | R LINF (62HNHZE LIS

CONCENTRICE. oAt StS Odz LI I BF Nogkigel OSYUNI € f OSYydNIfSA
nyoNG LI} RS LE2FAS LINBSYAYySynsE S nya em det

/2y FAIdNI 0AS G A LB O/tiraj © 20ail 02t St 27]\ DA 2yl t flanth centraleih & d NNUiabGrite Alin K.d:

T2NDF O @ dispozitivul semiconcav fix ()i Ay GN. azydl NBF OAdt SA Trta

;q tubul de aspi[arecéﬁl- Odzt N:BA oplb DA Eult,$f § Odz LX L@ NdzaRtigl
(@] Kit vertical concentric de admisiéevacuare. Cu 1 YLIAYISOA 0AyS GSN¥AYy nyONG Lk RS JLH2EAS
= ajutorul acestui terminal evacuarea gazelor ¢ O LINUdzE G 0N U6 pdiH WO St 26au Foz t_ se t2l| A Uaﬂuawyu {
< ardere U admisia aeruli necesar combustiei Q?N ON I;U7) V)\Ayu NE Rdza R< dispozitivul semlconcgv'ﬂx -(50}‘ Z\)[u N.
j adzyy i 8F¥80Gd2 48 ny asy ]} 2 0 D keifafea LB_[] NYoAyl NBI quducta de admisie S QVI- OdzJ- AN‘B.,. 0T,
< elementelor ce compun kitul. u SNXYAyY |: fdf O2yOSYUuNRC
= NB:.lAlGdA GSNIAOIE Odz ) .. 6ySuUSROZ ny OFLNGdA Y
‘£ instalarea pe teraseU pe acopefiri cu @ t NBf dzy I A RAMMND ASINAL 31 NY AU dZNRA - Ol LaEWNANSDD A
= nYyOtAyloAsS YFEAYN RS (F|g.12’1)A.K|tdzf QSN:UA_OI-f 'Odz I'Eili\EI:idiSNiN)fQN VI-_D_A V)\)fAu NgR
NBallSOGrGN RA&GHyol GR L2FGS FA  LINBriodry @Aldde mo FSt &S Ol (igwDhy Sn Y8 i
dispozitidzf A SYAO2y Ol @& 6o NBOUATLAYAA SSNLAOKEAS LISNFSOUN |k StSyayustz
60/1000k Hcn YY LISyiNdz D2 O2YFAIdNIDAS  O2NBa L . I
YAG OSNIAOIE Odz oa3atfN NBIA&GSYyoN S3It Odz my @ tNBfdzy3AG2H NEISING f ©OF
Montarea kitului (Fig. 31 n0Y vYv2yai a2¢AO0OAGFOA LINBtdzy3Iadz2 (Fig oo ® YAudA Odz I OSt

02y OSYyGNRON LIS 2NRTFA L . _ LINBt dzy3A 0 luigNg/ iRax. fdé 322m
asi roA 3l N.V)\[idzNJ- oMU YAU ODSNUAOI ¢ Odz DA3IEN 7:)/Ot dZé?:Q'[A:ISNV.NA}fPfdAZf(D’
Odz LINESYAYSyoSt S OANX Montarea kitului (Fig. £2): pentru instalarea O2YLRyYySyusS adzZJAYSydl
flanth centralei O\ & (i PoNod Aifuburile 1A UdzZt dZA  DZ ynkmup GN fdzy3IAYsSE  SOKAGLESydN
LINBT SydS ny 1AdG® adaptator cu flatN LISy G Nd¥z I Ly: I RYAaN®e Oy Osad ol
sistemul de evacuare & 1T §f 2 NJ R ¢ prelungitoarele cu cuplare adecvate.
80/125.

-
Fig. 1-20 C Fig. 1-21 C

33 33

UTENTE

14400 mm

Max.

YAldZ O2yyAyS$S
1buc-DI NJ A ( dzN
lbuc-Cf +F yUON YI Y
lbuc-w21 SGN 600
lbuc-p A3t N RAY It dzy
lbuc.-/ 2y RdzOGN O2y0S
FRYA&ASKkSII Odzr NB |
1 buc.- Dispozitiv semiconcav fix (6)

1 buc.- Dispozitiv semiconcav mobil (7)

MANUTENTORE

C, Fig. 1-23 C,,

YAlGdAd RS FRFLIF
1buc-DF NIy A G dz2NN 61
lbuc-! RF LI+ G2 NJ DZ

N
Les )|

YAlidf DZynkmup
lbuc-w21T SGN 600
lbuc-9 A 3IE N RAY 1
1 buc.- Dispozitiv semiconcav fix
5

1 buc.- Dispozitiv sensbncav
mobil (6)

lbuc-/ 2y RdzOG N O2»
I RYA&ASk SGI Odz
Celelalte componente din kit nu
trebuie folosite
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1.17 INSTALAREA KITULUI CU CONDL
SEPARATE.

/2y TAIdNI 0AE @YX Bfiraj ¢
T2NDI GO

YAG Odz 02y RdzOG ScCugjnthdl !
acestui kit admisia aerului din exterioru
t 2 Oddhy oSA OdzZ NBI 3T 8
ddzy i FNOdziS &aSLI NI Gz
evacuare U de admisie sunt separatePrin

conducta (S) (obligatoriu din material plastic
pentru a rezista condensatului acid) sur
Sl Odz GS LINR Rdza St S
combustiei. Prin conducta (A)J(acesta din
material plastic) este aspirat aerul necest
combustiei. Conducta de admisié\)( poate fi

AyadltraN £ RNBF LI
02y RdzOG F OSyiN}rtN RS
02y RdzOGS LG FA 2NASY

w a2yiNBig WAdY Y2ydl
orificiul central al centraleit UST F oA 3
(care iz ySOSaAGN f dzo NA T/
OANDdzAE | NB ny 22a& ny
A 0NNg 3ISdeA UdzNHzo dz2NA E S O
LINBT SydS ny 1Adoe {02
2NAFAOAdzZE fFGEGSNIE Fl o
ySO0Sadi Npyrh)2 @dia oRf | y Ul
I NYAGdzZNT  o6w0O FFELFGN

LYGiNBRdzOSDA
GradN o6ySGSRU
NYLAY ISy N I OKINNGGN
AYUNRRdza NBT SGStS Ayl
C)zyﬁedzéﬂl RS S@I OdzZl NB
ny Ol LNG dzt N 0
Ol LING = Z
intery N T
nNYoAYLl NBI
w { LI OA dzt
FTAIdNN S
1 A G dzt
IydzyAad s OQYRAUAA fAYi\
w Prelungitoare pentru kitul cu conducte
A&SLI NI GS DZ ynkynod [ dz
O6FNNN O2GdaNRU LIS @SNI
LISy Nz 02y Rdz0GStS RS
DZ yn SaG8 RS nm YSiON
sunt utilizate pentru admie sau evacuare.
[ dzy3AYSE YFEAYN NBOGA
FRYA&AS UA RS S@I Odz N
FA TF2f2aAiidN LJS)/uNsz (
S@t OdzZt NB DZ yn R

GSNIYAYL  d
ny d LI,

SaisS R
acestea sunt utilizate pentru admisie sa
evacuare.

N.B.:pentru a permite eliminarea condensatulu
OFNB &S F2NXSITN ny
SoF Odzt NBEx 02y Rdz0G St S

UdzNbzo dzNR € & P dzi2 FA€ Sk OSYy NIt SA Odz 2 LI yabN
LYGiNRBRdzOSDOA O2GdNAE S
OF LINGdzt YFYN & FflyU
Fig. 1-24 sz - ("as Fig. 1-25 N (_,43
l_z\—-—-__ —~ - /]/l_:'
) — SN T —
“ || ] [ — (- I 5 Cﬁ ) —_
US Ry P SRV Ae 170 170
.' e (e RO
I/‘___"\ Y S .f':'__\ \ e @__qf-.-.h_lh _ \ —iJ
\._#_/ l\‘)) t:j L__ L__\_ "'l}.l - — ) o » I n " »
- e (4 ERN: LTI B I T
N e, . — @ H H £
k_‘*_}----.ﬁ__g‘gr k___;—-'-{ y A ] 1 ST TN l [y
- o . g H i
let o ﬂ}"'"-fi“l NI HITIT T “IIIIIHIIIIIIl*r
- SadbZ Ny 3 v H = | smmi ”ll«'}
Kitdzt O2yyAySY 2buc-/ 24 dnc DZyn T - i$ M
lbuc-DI NYAGd2NN S@F C 1lbuc-¢ SNYAYLFE | RYA . B —
l1buc-DI NY A G dzNN Sit y 2buc-Rozeteinterne (7)
lbuc-Ct F yUON YFYN R lbuc-w21 SGN SEGSNYy Q @
lbuc-Ct F yUN ¥uar¥®) S¢ lbuc-¢ SN¥YAYlLEf RS S |« <
T l.'..-'__".f. .. W N R W W NN N NN (.\
;E’ il jm T, S A T T ©
i = ]
| | AT EEEyTaEEmN emasn enTaEy
o
=H | K uu
] . —— —— A
1R > |
| - A ] i
{ @ L] — L] L |
s |\
\ 3 80 mm
"\. Pendenza minima 1,5%
gl Iyl Fig. 1-26
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1.18 INSTALAREA KITULUI ADAPTATOR (
Cu ajutorul acestui kit centrala Immergas poai
FA AYAGlItFaGN oy Yy RYF
FRYA&aALF | SNUzt dzA y S0OS3
direct din canalul de aer prin care trecd
conducta de evacuare a gazelor de ardere a u
&Aa0GSY RS nyiddml NBo

aAraldsSydzZ dzi
F@ corptizty Gistdmaly
O2YoAylia Odz
ASLI NFGY

&1 dz DZ mH

o =

ONYyRdzi §
- kit GzversiuneDZ m n n

1Al nyddzdl NB DZcn al ¢
-1AdG SgI Odza NB 3FIFHT § RS
ynkmHup O2y TAIdzNI G Undg

tipul centralei.

Montarea kit-ului.

a2yl oA 02 YLR wHeuirga) &
dAa0SYdzA dzA R-88).nylidz | N
-o0bdzyl A LISy (i Nz @SNE A
adaptatorul cu  flaiN OMMO LIS
AY G SNLdzy Ny R 3 Ny AN dax
cu ajutorullruburilor (12).

- azyill oA dAadSydz R
Ay a i NHzO D B dzyOrdE 28 N0 &R ANyEZOR

N.B.:pentru a permite eliminarea condensatulu
OFNB a8 F2N¥YSIHIN ny
S@k OdzZ NB3x 02y Rdz0G St S
centraleicudJr Yi N YAYyAYN RS
-a2yiGloA OF LI OdzAt 06! 0
G cu capace ()i O dilaltondnidta sistemului
RS nyiddzm | NBo

NB.:OydzYlk A LISy (i Nz FSNAE?
Y2y il NE OSNRAFAOFIDA LR
Oy OF T dz rifieyed codpondBteldr (iigja

S¥SOGdzZ G N RS ONG NB
adzFAOASYGNZ ny RS LINNI
f dzo NA FA | y (i dzt NNYL &z

OdzL3 | NBI =
componente.

Rituio dau ididstridl pef

5dzLN &l Yot NBI  O2NB
gazele de ardere vor fi evacuate prin intermedi
aA&aiSydz dzi RS nydidzmt
combustiei va fi aspirat direct din canalul de a¢
(Fig. 129).

Date tehnice.

-5AYSyaardzyy St OF y It dzf ¢
IENFYGEST S nyidNB duseidei
evacuarel peretele intern al canalului de aer ur

[ dzy3AYSE  GSNIAOF teNfi
200AYdzi N Odz | 2dzi 2 Nzt
D£n SaGS RS Mo YT f dzy
024 DZ cnkmn fl dncZ
2NRAT 2y QL € 2 N tefndhdlul dprpe
acoperl)

Pentru a determina sistemul de conducte pentri
evacuareagyazelor de ardereggny O2 y FA
RAFSNRGS Tl ON RFStrefulel
I @dzi ny GSRSNB FI LI dz
Y2y idldiN O2y¥F2NY AYRAO
NET A3aGSyoN RS nzoo
[ dzy3AYSI GSNIAOFEN YI
2 0 DAY dzii N udidgistenBdezdofddietcu
DZyn S48 RS uwy YT SE
FRFELIGEFEG2NI RS £ cnkmn
fl ytcZ m Y RS 02yRdz0
dn c WDérmyinalul de pe acopel
Pentru a determina sistemul de conducte pentri
evacuarea gazelor de arderesgy O2 y ¥ A
RAFSNRGS T oON RFStredulel
I 9dziS ny @SRSNBE dzN¥ N
-Mm Y RS O2yRdzOGN 02y 0¢
O2yRdzOGN nydGdzol GNT
-m 024G fF yTtc ' MENTY
A} RIF NJ G§NBO6dzA S ONT dzii N
|.

-Calcu@A RA&GFYyDlI RAYGN: AYUSNELIDAdZ YAYAYY o StSYSyidzd dz
centraleilh, O2 G dAf aA&aGSYdtd a50DAdzySH @MNIUE inyN OF
-INFyeroA O2yRd2OGStS aSODAdzyS LAUNI GN 6CAS3
centralei A y NYR O2yid RS 7T -t S LEZNDAdzySI GSNUAOI
A )fl"J S NJ 2df NiBk |-C)2“l)/7()('f5)fl"] NI ¢ grdereAsgnt adAmisev maxinH aO0OKAYC
0AyS: LINYN I sis@nuiNdex RANBODAS Odz dzy dzy3IKA
nyGdzot NS o0-O@GE by hiFX GSNIAOHENO®
SEGSNA2F NN (GNBodza S a
adaptator (1).
i Y
Fig. 1-27
Intubamento | .. . Intubamento . .
. CAVEDIO | CAVEDIO . . CAVEDIO | CAVEDIO
O 60 Rigido . (@ 80 Rigido
. (A) mm (B) mm (C) mm (A) mm (B) mm (C) mm
. ‘ 66 106 126 86 126 146
n é‘g";';?:;;‘;‘l’c CAVEDIO | CAVEDIO
A (B) mm (C) mm
B (A) mm
a0 130 150
- — , S
Composizione kit: Legenda disegni installazione:
Rif. Qta Descrizione N Identificazione univoca componente presente
1 1 Adattatore portello @ 100 0 @ 125 \2/ nelkit
) 1 Guarnizione portello in neoprene Identificazione componente non fornito in
3 1 Viti 42x 9 AF questo kit
4 1 Vite TE M6 x 20 T 2)
5 1 Rondella piana in nylon M6 T
& 2 Tappo in lamiera chiusura foro
portello e
7 1 (Guarnizione tappo in neoprene
8 1 Rosetta dentellata Me
9 1 Dado Mé
10 | 1 (kit 80/125) | Guarnizione concentrica @ 60-100 ?:
11 | 1 (kit 80/125) | Adattatore flangiato @ 80-125 )
12 | 4 (kit 80/125) | Viti TE M4 x 16 taglio cacciavite
- | 1(kit 80/125) | Busta talco lubrificante

Fornito a parfe:

Rif. | Qta | Descrizione

A 1 | Portello kit intubamento
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1.19 INTUBAREA CORILOR DE FUM SAU /
NI ELOR TEHNICE.

Oyildzol NBI SadS 2LISNID
una sau mai multe conducte speciale cu ajutor
ONNEBN} &S NBIt Alabuak M
gazelor de ardere ale unui aparat cu gaz pt
NYoAYF NBI dzy Sl campyil ilelzonN

sau ni iSKyaAON RSel ¢
O2yaldNHAGS o6ny OF l-am
t Sy GNHz STSOGdd NBFE ny

conducte declaate ca fiind adecvate acestu
1020 RS ONG NB LINE f
Y2 Rt AlGNODA fButilitai indicata de-
ONGNB | OSali | RA aINBOHAY;
t20LtS ny @A3z2lNBo

Sistem de intubare IfnmergasSistemele de
nyiidzo | N6 D£n ANMIA RUAU

G{SNAS +SNRS¢ G(NBodz S
dZ OFayAad UA Odz OSy N
Oy 2NROS OFil = 2LISNIDA

respecte prevederile normelor Gk t 83
GSKYAON ny @A3z2FNBT
ny @888 f dzONNNRf 2 NE

Fdzy OoDAdzy S aA&aiSydz

RSOt I NI DAL RS Oz2y¥20»
GNBodzA S NBaLISOGlIdsS Ay
NI} LR NIGdz2t GSKyAO ny OF
00 RS fS3A&f | @d Sisteindl Kat
O2YLRySyisStS araiSyd
O2y F2N¥N Odz LINBGSRSNA
O2YRADALY

-aN FAS dziAfAl LG iy
FYOASYdGlrtS YSRAA o6l o6
Lddzt 6 SNAf 2NJ al dz 3L 1 Sle 2
Y2NXIFES GSN¥V2FAT AOS &

JI NAIDAS

- Instalarealh  ny G NBOAYySNBI
02y F2NY AYRAOIDAAT 2N
constructor h O2 Yy T2 NXY LINB @GS
vigoare.

[ dzy3AYSE YFEAYN LI ND¢
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1.21 EVACUAREA GAZELOR DE ARDEF
CQURILE DE FUM.

Conducta de evacuare a gazelor de ardere
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1.22 CQURI DE FUMI TERMINALE.

Cdlrrile de fumU terminalele pentru evacuarea
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